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這個 DAC Reclock 概念最初是由解夢者前輩在 EZ 討論區中提出的, 其原理為用一高精密時脈源供給 CS8414 及 DAC chip, 以降低 CS8414 及 DAC chip間時脈訊號(MCK, SCK, FSYNC)的 jitter (CS8414 datasheet 有提到其 MCKClock jitter 約為 200 psRMS, 而 SCK 及 FSYNC 的 jitter 又與 MCK 有關).....
當初解夢者前輩的方法是將 CS8414 設為 Slave mode (pin 23 為 high, pin 11,12 可接受外部時脈訊號), 再用可程式化時脈產生器提供 low jitter MCK, SCK, FSYNC 時脈訊號給 CS8414 及 DAC chip, 不過這種方法對非本科系的小弟而言想要自行製作猶如天方夜譚, 不過從 CS8414 datasheet 中得知, MCK=256xfs, SCK=64xfs, FSYNC=fs or 2xfs, fs= input sample frequency, 又從prbs 網站的文章中看到除頻電路這個觀念, 因此用高精密 TCXO 及除頻電路製作 Reclock 線路的想法便在小弟的腦中浮現.

由於個人對邏輯電路一竅不通, 只好先到茫茫網海中蒐集除頻電路的相關資訊.正當小弟被一堆專有名詞搞的頭昏眼花之際, 突然發現 DZ 網站裡有篇古早的裝機報告就已經實做過這個線路, 仔細一看, 小弟苦思不得其解的除頻電路該作者用一顆 74hc393 就搞定了. 

對照之前所提 CS8414 的 MCK=4xSCK=256xFSYNC, 而 74hc393 為雙 4 位元漣波計數器, 可以進行 2~2^8 倍除頻, 也就是說整個 Reclock 線路只要高精密TCXO 及 74hc393 各一顆就夠了.因為我所用的 CS8414 是用轉接板接在 28pin IC 座上, 加上不想變更原 DAC 線路, 因此設計了一個含 Reclock 線路的轉接板, 這樣一來就不用為了測試 Reclock 線路而大費周章地修改 PCB.


